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FORRO EXHATOMICS
Forro altamente resistente a la abrasion compuesto por fibras de nylon y poliéster
que brindan frescura, confort y un efecto térmico libre de humedad, con tratamiento
de nanoparticulas de plata que previenen la proliferacién de bacterias y hongos.
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Ligero y de tacto suave que facilita el movimiento y transpirabilidad,
sin perder resistencia a la flexion, desgarre y abrasion.
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- NG e \ e : Discreta y con méxima capacidad

reflejante adn en lugares de poca luz.

: . MICROPIEL PREMIUM %%
: $ INYE.(_:C!ON DIRECTA AL CORTE 4 ’ Corte de alta tecnologfa, ligero, fresco ytranspirelible,
+ EXTRA LIGERO - : que gracias a su composicion es resistente a la
« DIELECTRICO : il penetracion de liquidos, flexion, desgarre y abrasion.

- CALZADO PARA USO RUDO INDUSTRIAL SRR

CASCO POLIAMIDA .i

Puntera de proteccion libre de metal que lo hace
HORMA: EEE 100% dieléctrico, extra ligero, térmico con alta
TALLAS : MX 22-31 USA 4-13  EUR 36-45 resistencia al impacto y la compresion.
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PLANTILLA ANTIFATIGA =N

ENTRESUELA SUELA — , 11 . :
Ti‘i,[,Tl'T Poliuretano superflex de baja densidad, que aporta Ppllqretano sulperflex compacto que garantiza una mayor resistencia a la Compuesta de PU, adopta la anatomia del pie, proporplonando de manera
X ligereza al calzado, con méximo confort, absorcién de friccion, abrasién, aceites y gasolina, su formulacion en conjunto con el natural confort en cada espacio de la planta del usuario, con tratamiento de
impactos y recuperacion de su forma que al caminar disefio aportan propiedades antiderrapantes. nanoparticulas de plata antibacteriales; su vida dtil se iguala a la del calzado.
i i i v NNX-5-051-1989 PROY-NMX-S-051-SCFI-2011
favorece la postura y evita la fatiga derivada de los U poramisosisinal APHOVIAN 5 Ot oA 20—t
esfuerzos en largas jornadas. EN EL SISTEMA TALON
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*Las especificaciones de proteccion estan sujetas a condiciones generales y probadas en
0 n J @ WWWw.re t r y ver.com laboratorio, para mayor certeza, por favor solicite la asesoria antes de elegir su calzado.
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PRECAUCION

Las propiedades dieléctricas de este tipo de calzado se pueden disminuir considerablemente en ambientes himedos y/o cuando
las suelas y tacones del calzado presenten desgaste y/o estén contaminadas con otros materiales (impregnacion de liquidos,
insercion o adherencia de materiales sélidos, entre otros.).

Este tipo de calzado no deberd ser utilizado en ambientes de trabajo donde existan atmosferas inflamables o explosivas.
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RESISTENCIAS
USOS SUGERIDOS PUELA
Industria eléctrica de baja tension y doméstica, procesos afines, industria automotriz, almacenes en general, talleres mecénicos v DIELECTRICA
@ en general, chofer de montgcargas y otros vehlcu\qs pesados, almacenistas, }ntendenmfi contlratlstas, obrg qvwl, constructor, + ANTIDERRAPANTE
hotelera, restaurantes, hospitales, supermercados, tiendas departamentales, minero, albafil, agricultor, condiciones de derrame
extremo de aceites y/o solventes, electricistas, industria metal mecénica, operador de maquinas y herramientas (torno),  ACEITE — CANALES PE
ferrocarrilero, carpintero, herrero, industria de la curtidurfa, trabajador ingenio azucarero, almacenista en frigorificos, cocinero, v GASOLINA ELsIIre;BteEl‘:a‘r:;tleON
vidrio y aluminio, sistemas de agua potable, alcantarillado, gaseras, operadores de produccién de cemento, arenas y grabas; + DESGASTE diseﬁagos para evilar
procesos de produccion del azicar, produccion de alimentos, rastro de aves, ganado ovino, bovino y porcino. que los liquidos y otras
B v -10°Ca110°C sustancias se adhieran a

OPERACION NO RECOMENDADA « ABRASION la suela, y provoguen
Areas de acumulacion de estatica, areas con riesgos de sustancias y gases explosivos, operador metaldrgico y de altos hornos, I inestabilidad.
fogonero, soldador, pailero, fogonero de altos hornos, soldador v FLEXION

N v LiQUIDOS HIDRAULICOS
CUIDADOS

Fe + Limpiar la suela con agua, jabon y cepillo. Enjuagar y secar con un pafio seco. Limpiar todo el corte con agua y jabon
L4 e humedeciendo un pafio y quitando el exceso de humedad, dejando secar totalmente antes de usar. Extraiga la plantilla del zapato
+ y lavela periddicamente, secar todo a las sombra de forma natural. \

ELEMENTO MATERIAL COLOR ESPECIFICACIONES

Corte Micropiel Premium Negro Microfibras 100% poliamida, con recubrimiento de PU. Espesor 2.2 mm.

Casco Poliamida Blanco >200 Joules de resistencia al impacto, >15 kn a la compresion.

Forro chinela 100% poliéster Negro No tejido, 100% poliéster, hidroligado.

Forro interno Exhatomics Negro + Gris Fibras de poliéster y nylon. Espesor de 2.0 a 2.5 mm. _

" . » 3 ; SECCION DE
Lt.e.ngueia Sintético Negro Tejido de poliéster cubierto por una capa de uretano. Espesor 1.0 mm. ENTRANQUE
Ojillos Perforado N/A N/A Se disefia en la suela
Reflejante 3M Gris Tejido de poliéster formado por hilos pretefiidos de material reflejante. patrgij garantizar la

N . . antiderrapancia
Etiqueta lengua Serigrafia Gris + Naranja N/A fona|ecerp A athrencia
Etiqueta lateral PVC Negro + Blanco + Naranja ~ Resina de Cloruro de polivinilo en Slt}perficies con altura
Hilos Nylon Naranja Alta resistencia y tenacidad. P
Planta Texfoam Blanco Construccion strobel EVA + poliester 3 mm. FRENO

. . ) o TN ¢ El punto clave para el
Plantilla PU Blanco + Naranja Compresion set >70% resiliencia baja. calzado antiderrapante.
Entresuela PU Negro PU espumado, dureza de 50 a 55 °SA.

Suela PU Naranja PU compacto, dureza de 55 a 60 °SA.
Agujeta Poliéster con alma de algodon Negro + Naranja Tension, friccion y rompimiento NRF-034-CFE-2007
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*Las especificaciones de proteccion estan sujetas a condiciones generales y probadas en
laboratorio, para mayor certeza, por favor solicite la asesoria antes de elegir su calzado.



