
Serie 

PROTECCIÓN RESPIRATORIA 
Tradlclon•I 

Normal 

Serie Z 
50 

APLICACIONES 

ALMIDÓN, ALUMINA, ALFALFA, BAUXITA, BENTONITA, CARBONATO DE CALCIO, CAOLIN, CAUCHO, 
DIÓXIDO DE TITANIO ESMERIL, ESTRATO DE ZINC, GRAFITO, MAGNESIA, MÁRMOL, POLVO DE 
VIDRIO, SAL, SILICIO, SACAROSA YESO. 

CARACTERÍSTICAS 

1. Confiable en uso para partículas no tóxicas con nivel de
exposición por debajo de 15mg/m3 y polvos de 12
micrones en adelante.

2. Es de fácil respiración y comunicación; el trabajador se
siente cómodo.

3. Su diseño permite una visión clara de lo que se hace, así
como utilizar lentes y anteojos de seguridad.

4. Por su diseño se ajusta con perfección al contorno de su
cara logrando así un sello evitando la entrada de polvos.
No requiere de banda metálica que ocasiona molestias al
puente de la nariz.

5. Tiene una banda elástica indeformable que sirve para
darle una óptima presión de sujeción a la mascarilla.

6. Es económica, de bajo costo, no requiere de
mantenimiento y limpieza.

7. Su ajuste perfecto permite no utilizar en su interior
aditamentos de hule espuma usando como ajuste
de sellado una felpa integrada.

Disponible con clip nasal de plástico. 

* Aprobado por Cofepris para su uso en
hospitales y áreas limpias.
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