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INDUSTRIAS 

Soldadura, Construcción 

CARACTERISITCAS APLICACIONES 

Guante de carnaza selecta de res color rojo, cosido con hilo 
de hilo Kevlar de longitud de 14”, con espesor de ¼ / 1.6 
mm tipo americano, hilo 100% Kevlar, calibre 30/4 cabos, 5 
puntadas/ cm.    

•Soldadura y fundición
•Procesos de altas temperaturas
•Manejo de objetos calientes en periodos intermitentes.

MANTENIMIENTO LIMITACIONES DE USO 

Para maximizar la seguridad es necesario cuidar y limpiar 
los guantes regularmente, se recomienda limpiar con un 
trapo húmedo y jabón neutro. Asegurarse de que no hayan 
sufrido daños en la superficie exterior, interior 

No se recomienda para el manejo de sustancias químicas. 

ALMACENAMIENTO 

En recipiente con buena ventilación y en estantes a temperatura ambiente. Procurar que no reciban luz directa del sol. 

MODELO 4160RK 

MATERIALES 

EXTERIOR 

Carnaza selecta cosido 
con hilo Kevlar  

INTERIOR 

Forro de algodón 

PUÑO Recto 14” 

TALLAS  Unitalla 

EMPAQUE •60 pares/caja


